CASETA CON SERVICIO SANITARIO (3M X 2,40M)

FICHA TECNICA

ESTRUCTURA

Chasis metalico en perfiles de acero galvanizado conformado en frio para
bastidor techo, pilares y bastidor suelo.
Modulos apilables.

CERRAMIENTO

Compuesto por paneles sandwich de 40mm de espesor, de doble chapa lacada
ambas caras y con nicleo de poliuretano expandido.

PISO

Formado por aglomerado hidrofugo de 19mm de espesor revestido de
pavimento de cinta sol.

TECHO

Compuesto por paneles sandwich de 30mm de espesor, de doble chapa lacada
a ambas caras y con nucleo de poliuretano expandido.

CARPINTERIA INTERIOR Y
EXTERIOR

Puertas en panel tipo sandwich, ventanas correderas en 2 hojas de aluminio con
reja de proteccion de medidas Standard 1.075 x 0.75 mts. Ventana abatible para
bafio de 0.6 x 0.40 mts. ( en caso de estar dotado de éste).

INST. ELECTRICA

Formada por cuadro de Distribucion y Proteccion con los siguientes
componentes:

1ud de interruptor magnetotérmico general de GKA 162,

1 ud de interruptor diferencial de 2 x 252 30mA,

1 ud de interruptor magnetotérmico de 1P+N 10° para alumbrado,

1 ud de interruptor magnetotérmico de 1P+N 16° para enchufes.
Alumbrado mediante pantallas estancas de 2x36w IP55 con difusor.

INSTALACION SANITARIA

Inodoro con cisterna de tanque bajo de ceramica y pileta de poliéster.
Tuberias y canalizaciones en PB (Polibutileno). Griferias y accesorios cromados.
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