PLATAFORMA DE TIJERA ELECTRICA

JLG 2030ES ALTURA DE TRABAJO 8M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Altura de la plataforma elevada 6,10 m
Anchura total 0,76 m

Prestaciones de la plataforma hasta 360 kg
Lateral extensible de 0,90 m
Barandillas plegables

Puntos de amarre del acollador
Mando para traccion y direccion
totalmente proporcional accionado
con el pulgar

Mando proporcional de velocidad de
elevaciéon/descenso
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CARACTERISTICAS TECNICAS

. Altura de plataforma (elevada)

6.10 m

. Altura de plataforma (recogida)

1.10 m

. Altura de barandillas

1.10 m

. Altura total

1.82 m

Dimensiones de plataforma

0.76 m

. Lateral extensible

0.90 m

. Anchura total

0.76 m

To|mmolow>

. Longitud total

2.30 m

I. Distancia entre ejes

1.88 m

J. Distancia al suelo

0.09 m

Capacidad’

360 kg

Capacidad sobre el desplazable

120 kg

Velocidad de elevacion/descenso

30/40 sec.

Maxima altura de traslacion

6.10 m

Peso total de la maquina

2,065 kg

Maxima presion sobre el suelo

6.33 kg/cm?

Velocidad de traslacion (recogida)

4.4 km/h

Velocidad de traslacion (elevada)

0.8 km/h

Pendiente superable

25%

Radio de giro (interno)

Zero

Radio de giro (externo)

2.06 m

Ruedas (macizas blances)

406 x 125

Frenos

Eléctricos, friccion automatica

Sistema de accionamiento

24V Eléctrico 6 kW

Baterias

4 x 6V 220 A/hr

Cargador

(120/240V - 50/60HZ) 20 Amp Automatico

Motor eléctrico

3 kW

Sistema hidraulico

10.6 L

"Capacidades proporcionadas con un maximo de 2 personas en el interior.
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